ZAUSTENIE PRIEKOPY

Nazov ulice NA BRODKU
Druh povrchu TRAVNIK ASFALTOVA CESTA
Dizka useku [m] 7,00 m 10,00 m 2,00m
Zaustenie odvodnovacej
priekopy o
<
3 5
3 2
M=1:25 / 200
i DN 300 K”"’— :
187,45
Hibka vykopu [m] 8 =
Kota dna [m.n.m] = =
Kéta terénu [m.n.m] § ;
. 185,00
POROVNAVACIA ROVINA [,
Stani¢enie [m 8 s 8
cenie [m] 0.000 g g 2
Dizka [m] 2m 16,00 m Tm
Sklon [%o] 3%
Material BETONOVA RURA DN 300

187.51

&

N 187.11

Klient:  Obec Kozarovce, Hlavna 685, 935 22 Kozarovce

Zodpovedny projektant: Ing. Katarina Téthova, PhD.

Zhotovitel:

DHI SLOVAKIA, s.r.o.
Hattalova 12
831 03 Bratislava

Vypracoval: Ing. Jozef Stoklasa ICO: 35857579
Vykres: Datum: Stuperi dokumentacie:
DSP
POZDLZNY PROFIL - UL. NA BRODKU 07/2018
CAST 3 Format: Cislo prilohy:

A3 SO003-3

Nazov projektu:
Mierka: Cislo paré:

Vodozadriné opatrenia v intravildne obce Kozarovce

1:25/200




