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2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Sucasny stav — prirodné pomery

Katastralne uzemie obce Kozarovce pozostava jedného katastra. Jedna sa o
pahorkatinny raz krajiny so znaénym zastipenim podielu lesov,
polnohospodarskej pdédy a vinohradov s prevahou velkoplosného
hospodarenia, nachadzaju sa tu aj vodné toky, remizky, starych vinic a
sadov, sukromné vinice, drobni SHR v rozptyle a drobné vyrobné
prevadzky.

Pdodne typy - prevladaji hnedozemné a hnedé lesné pody. Na uzemi k.u.
Kozarovce , v jeho SV a zdpadnej Casti su vybudované zavlahy na rozlohe
cca 505 ha. Na severnom a juhozapadnom okraji obce sa nachadzaju
rozsiahle vinohrady.

Uzemim obce pretekaju Caradicky, Svity a Mladeznicky potok.
Juhovychodného okraja obce sa dotyka rieka Hron. Na toku Caradického
potoka je na severnom okraji obce vybudovana vodna nadrz sliziaca na
zavlazovanie a $portovy rybolov, nad nou sa nachadzaji miestne vinohrady.
Kozarovce su sicastou teplej, miernej klimatickej oblasti, priemerna ro¢na
teplota je 9,4 o C, priemerna letna teplota 16,2 o C, priemerny uhrn zrazok
je 628 mm (leto 350 mm, zima 278 mm), snehova pokryvka s priemernou

hribkou max 20 cm trva cca 40 dni, dizka slneéného svitu je cca 2100 h/rok.
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3. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A
STAVEBNE RIESENIE STAVBY

3.1 Zdkladné udaje o stavbe, jej umiestneni a budiicej prevddzke

Predmetom stavby je rieSenie vodozadrznych opatreni:

1. rieSenie vymeny asfaltovej plochy v areali §koly za dazd’ova zahradu

2. rieSenie vymeny asfaltovej plochy za polovegetacné tvarnice — parkovisko
pri kostole

3. rieSenie vegetacnej priekopy a retenénej nadrze na polievanie v ulici na
Bradku

4. rieSenie vymeny nepriepustnej plochy za polovegetaéné tvarnice — miestna

komunikacia pri cintorine

5. rieSenie vymeny asfaltovej plochy za polovegeta¢né tvarnice v kombinacii so
vsakovacou studiiou— parkovisko na Sportovej ulici

Uvadzana lokalizdcia buducich stavebnych objektov je predmetom aj samostanej

prehladnej situdcie. Projekt sa snaZi v plnej miere re§pektovat’ krajinni §truktiru formou
vybranych materidlov a povrchovych uprav tak, aby vyslednd stavba zapadla do

prostredia a nepdsobila rusivo.

Vietky projektované objekty sa nachadzaju v intravildne obce Kozarovce.

3.2 Navrhované opatrenia

Vyssie uvedené objekty predstavuju vodozadrzné opatrenia, ktoré budu
realizované zmenou druhu povrchu jestvujicich spevnenych ploch, resp.
odvedenim zrazkovych vod zo spevnenych ploch prostrednictvom novobudovane;j
priekopy a jej zaustenia do betonovej retenénej nadrze na polievanie. Zrealizuji sa
formou odstrianenia spevnenych a asfaltovych povrchov aich nahradenim
polovegataénymi tvarnicami na podklade zhutneného makadamu a s vyplnenim
drvenym kamenivom men3ej frakcie. Jestvujica ulica na Brodku a prilahlé
spevnene plochy nemaji v stcasnosti odvadzané zraZkové vody. Navrhované
rieSenie je vytvorenie vegetaénej prickopy pozdiz komunikécie s vybudovanim
retencnej nadrze, ktora bude akumulovat’ nevsiaknuti zrazkovi vodu za G¢elom jej
vyuZivania na polievanie prilahlého parku. Vegetaénd prickopa bude s
priepustnym podloZzim a spevnend vegetaénymi tvarnicami s naslednym
zatravnenim. Prechod popod pristupové komunikicie k jednotlivym
nehnutel'nostiam bude rieSeny vo forme rarovych priepustov, resp. ZzI'abov. Popod

cestu bude vytvoreny priepust, ktory bude zausteny do beténovej retenénej nadrze
DSP 07/2018 5
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o objeme 12 m3. Priepust bude na vstupe zrazkovych véd z vegetacnej priekopy

vybaveny lapa¢mi neéistot.

Nadvorie skoly je v sucasnosti rieSené ako suvisla asfaltova plocha, ktora bude
nahradend modernym a ekologickym spésobom vo forme dazd'ovej zahrady —
vdc§ia cast’ bude osiata travou a nasledne sa v centralnej Casti nadvoria vytvori
priestor, kde budu vysadené stromy s ciel'om prirodzene naakumulovanu zrazkovu

vodu vyuzit pre ich potreby a rast.

3.3 Technické detaily stavebnych objektov

Stavebné casti objektov - vodozadrznych opatreni :

podloZie: navrhuje sa z makadamu frakcie 32-64 do nezdmrznej hibky so
zhutnenim pre u¢ely umoznenia prejazdu vozidiel po findlnej povrchovej tprave.

- retenénd nadr? : z beténu vodostavebného s akumulaénym objemom 12 m®,

- priepust : rozmeru DN300 s osadenim lapacov necistt na vstupe, budovany cez
komunikaciu v otvorenom vykope.

- vsakovacie studne: priemeru DN1000 z vodostavebnych skuzi, hibka 5 m.

- dazd'ovd zéhrada.: odstranenie jestvujiceho spevneného povrchu a jeho
nahradenie zeminou v prislusnom sklone v strede s priekopou, ktorej podlozie
bude rieSené priepustnym materidlom (makadamom obalenym v geotextili),
vysadba travnika avhondej vegetacie pre synergicky efekt vyuzitia

naakumulovanej zrazkovej vody.

Projektované objekty — sumdr technickych parametrov :

Plocha Plocha
vodozédriného |povodia
P.L. Nazov opatrenia opatrenia(m?)  |(m?
1. rieSenie vymeny asfaltovej plochy v aredli Skoly za daZzd'ovi zdhradu 551,3 1180
rlesenl'e vym?ny asfaltovej plochy za polovegetacné tvarnice — 675 2146
2. parkovisko pri kostole
neserjle vegetacnej priekopy a retencnej nadrZe na polievanie v ulici 168,4 3480
3. na Brodku
rieSenie vymeny nepriepustnej plochy za polovegetacné tvarnice -
miestna 255 550
4. komunikdcia pri cintorine
rieSenie vymeny asfaltovej plochy za polovegetacné tvarnice v
kombindciiso . 140 224
5. vsakovacou studfiou— parkovisko na Sportovej ulici
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RiesSenie dopravy, napojenie na dopravny systém

Pristup na staveniskd bude po existujicich obecnych cestach. Plan
organizacie vystavby (POV) si ur¢i vybraty stavebny dodavatel. Je
nevyhnutné zabezpeCit' stavebné strojov a automobily pouzivané pri

vytavbe proti uniku ropnych latok na terén.

Starostlivost’ o Zivotné prostredie

Vplyv na Zivotné prostredie - nebude mat’ v pripade vystavby negativny
vplyv. Rekonstrukcia bude realizovand podla platnych STN, zo
Standardnych materidlov, ktoré nemaji nepriaznivy vplyv na Zivotné
prostredie. Pre nakladanie s odpadmi plati zékon ¢. 90/2015 Z.z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov, ako
aj ustanovenia vyhl. ¢. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v zneni neskorsich predpisov. Stavebny odpad, ktory vznikne pri
stavebnych pracach zatried'ujeme podl'a prilohy 1, Vyhlagky 365/2015 MZP
SR. Odpady — stavebné materialy sa nenachadzaji na zozname $kodlivin,
su stavebnym odpadom, ktory sa zneSkodnuje skladkovanim. Uvedené

odpady sa tykaji materialov z vykopov a pocas realizicie stavebnych prac.
Bilancia odpadov

a/ Pri vykonavani stavebnych prac

Cislo
Kategoria
druhu Nazov druhu odpadu - povod
odpadu
odpadu
170506 | Vykopova zemina - vykopové prace O
1703 02 |Bitimenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 (0]
170101 |Betdon O
Zmesovy komunalny odpad - prevadzka 3atni a
2003 01 . o
kancelarskych priestorov

Na zaklade uvedenej kategorizacie navrhujeme nasledovné:
DSP 07/2018 7
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=  Vykopova zemina nekontaminovana nebezpe¢nymi latkami — na terénne
upravy a na zemné konstrukcie v ramci stavby.

*  Vykopova zemina kontaminovana nebezpe¢nymi latkami (havaria strojov
na stavbe ropnymi produktmi) — odvoz alikvidacia na skladku
nebezpecnych odpadov.

= Komunalny odpad zo $atni a prenosnych kancelarii — odvoz a likvidacia na
skladku komundlneho odpadu.

V stvislosti s odpadmi je d’alej potrebné zabezpecit' resp. dodrzat’ tieto

podmienky:

= Vyprodukované odpady je pdvodca (investor stavby — v uzivani, dodavatel
— pri vystavbe) povinny odovzdat’ opravnenému subjektu na zhodnotenie
vo vhodnom zariadeni, alebo zneskodnit’ len na povolenej skladke.

=  Pdvodca odpadov je povinny viest’ evidenciu druhov odpadov.

* Pri nakladani s odpadmi zaradenymi do kategorie N — nebezpeény odpad,
poziada pévodca odpadov o vydanie siithlasu na nakladanie s nebezpe¢nym

odpadom.

b/ Po ukonéeni stavby

Uvadzaju sa len potencidlne odpady pri naslednom uzivani stavby.

Cislo
Kategoria
druhu Nazov druhu odpadu - povod
odpadu
odpadu
Odpad z c¢istenia objektov - zemina z odstranenych
2002 03 O
nanosov

Prebyto¢na zemina a kamenivo bude odvezena mimo miesta stavby. Miesto
ulozenia ur¢i stavebnik. Na zaver je mozné konstatovat, ze stavba z
hl'adiska riesenia odpadov je navrhnutd v sulade s platnymi legislativnymi
predpismi pre nakladanie s odpadmi a nebude mat’ negativny vplyv na

Zivotné prostredie.

DSP 07/2018 8
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Zemné¢ prace je nutné vykonavat v priaznivom suchom obdobi, aby sa
neznedistovali komunikacie. Pri vystavbe sa musi zabezpeéit' pravidelné

Cistenie komunikécii poc¢as odvozu zeminy zo staveniska.
Pocas realizicie stavby je potrebné dodrziavat’ najmé nasledovné zéasady:

- pri stavebnych pracach sa treba riadit’ pokynmi stavebnika a vyjadreniami

organov Statnej spravy,

- stavebné odpady sa mézu uskladnit’ len na urenych skladkach, ktoré uréi
kompetentny - pri stavebnych pracach treba zamedzit' uniku pohonnych

hmoét do terénu,

- pri pracach treba dodrziavat’ pokyny Statneho organu vodnej spravy na
ochranu povrchovych a spodnych vod a ustanovenia zakona 138/73 Zb. o

vodach a suvisiacich predpisov.

Starostlivost’ o bezpeénost’ prace

Stavebné préace je nutné realizovat’ v zmysle platnych STN a vyhlasok pre
bezpeCnost’ prace pri investi¢nej vystavbe, najmid Vyhl. MPSVaR ¢.
46/2014 Z. z.,z 12.02.2014, ktorou sa meni a dopiﬁa vyhlaska Ministerstva
prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti, ako aj
zakon €. 154/2013 zo dia 23.05.2013 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci ao zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich

predpisov a ktorym sa menia a dopifaju niektoré zékony.

Pri realizacii stavby je nevyhnutné reSpektovat’ platny projekt stavby,
pripomienky vlastnikov inZinierskych sieti, organov $tatnej spravy a ostatné
vyjadrenia organizacii pri schval'ovani projektu. Vietky zmeny a doplnky
schvaleného projektu sa musia konzultovat' s projektantom a stavebnikom
stavby, a musia byt pisomne zdokumentované v stavebnom denniku stavby. Pred
zahdjenim zemnych prac je potrebné prizvat’ majitel'ov vetkych inZinierskych

sieti (hlavne podzemnych) pre ich presné vyty&enie. Pri buracich pracach v
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mieste a v blizkosti inZinierskych podzemnych vedeni prace vykonavat’ ruéne a

opatrne, aby nedoslo k ich poskodeniu.

Protipoziarne zabezpeCenie stavby

Neriesi sa.

Riesenie protikordznej ochrany podzemnvch a nadzemnvch konstrukeii

Pri materialoch s moznost'ou kordzie buda chranené antikoréznymi natermi
s ich obnovovanim na zaklade planu oprav a udrzby, alebo v pripade

potreby.

Zabezpecenie televizneho prijmu. RieSenie prenosu televizneho signdlu pri_pouZziti

priemyselne] televizie.

Neriesi sa.

Stanovenie ochrannych pasiem

Navrhované objekty su situované v lokalite, ktorou prechadzaju existujuce
inzinierske siete (podl'a doterajSicho zistenia od spravcov sieti). Pred
realizaciou je potrebné siete vyty¢€it' a riadne oznacit’ v teréne. V blizkosti

danych sieti je nevyhnutné zachovat’ podmienky stanovené ich spravcom.

Koordinaéné opatrenia v pripade subeznej realizacie inej vystavby v priestore alebo

blizkosti stavby

Jednotlivé stavebné objekty budu riesené postupne. V pripade, Ze zhotovitel
zvoli realizaciu niekolkych objektov stibezne, je potrebné zvolit’ stratégiu

tak, aby nevznikali situécie, ktoré by sposobovali nebezpecie na pracovisku.

Zariadenie civilnej ochrany a jeho dvojucelové vyuzitie

Neriesi sa.

DSP 07/2018 10
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Stavebné prace a ich postup

1 zobratie spevnenych povrchov s ich uloZenim na skladky,
vykopové prace pre telesa vodozadrznych opatrent,
vystavba vsakovacich studni,

uloZenie drveného kameniva do geotextilii v pripravenych vykopoch,

i R W N

po ukonceni vSetkych zemnych prac bude nasledovat’ uprava plane

a svahovanie,

6 potom nasleduje osadenie polovegetatnych tvarnic aich vyplnenie drvenym
materialom,

7 suCasne stymito pracami je mozné vykonavat prace na vysadbe dazdovej

zahrady.

ZEMNE PRACE
Zemné prace budia vykondvané prevazne strojne, pri vykope studni a
krizovani s ostatnymi vedeniami ruc¢ne. Vykopy budu realizované podl'a
vybavenia zhotovitel'a stavby. Stavebné jamy a vykopy budu nad terénom
viditelne oznacené¢ a zabezpecené proti padu os6b v zmysle platnych
bezpecnostnych predpisov. Prebytocna zemina bude pouzita pri posudenti jej
vhodnosti na zasypy navrhovanych objektov stavby. Zemina, ktora bude
pouzita na spdtné zasypy sa uskladni v blizkosti vykopu, ale aby
neohrozovala stabilitu vykopu a neprekazala pri vystavbe. Vhodnost’

zasypovej zeminy bude upresnena podl'a miesta pouzitia.

PODZEMNA VODA

Opatrenia voci vplyvom podzemnej vody neboli riesené.

KANALIZACIA

Nenavrhuje sa.

DSP 07/2018 1
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ZASOBOVANIE VODOU

Nenavrhuje sa.

TEPLO A PALIVA

Neriesi sa.

ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Nenavrhuje sa.

OSTATNA ENERGIA

Nenavrhuje sa.

VEREJNE A VONKAJSIE OSVETLENIE

Nenavrhuje sa.

SLABOPRUDOVE ROZVODY

Nenavrhuje sa.

Statické posudenie

Suhrnna technicka sprava

Predmetom statického posudenia je navrh objektov na staticki bezpecnost a

stability ako celku. Objekty st z konStrukéného hladiska rieSené ako zemné

objekty pod uroviiou terénu. Nadrz na polievanie bude rieSena ako prefabrikat

s prislusnym technickym certifikatom.

Hydraulické vypocty

Predmetom hydraulickych vypoctov je navrh objektov na pozadované parametre

v zmysle navrhovych hodnét podl'a STN. Pre dimenzovanie vodozadrznych

opatreni bol pouzity simula¢ny matematicky model Mike SHE, ktory umoziuje

rieSenie prudenia povrchového odtoku spolu s integraciou podpovrchového

pradenia. Zrazko-odtokovy model bol pouzity distribuovany model typu A, kde

zakladnymi parametrami su velkost’ povodia, koeficienty povrchového odtoku

pre jednotlivé typy ploch v povodi a doba koncentracie pre zaverny bod povodia.

DSP 07/2018
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Suhrnna technicka sprava

Pre rieSenie podpovrchového prudenia sa uvazovalo, Ze okolité prostredie ma

koeficient filtracie 1.10° m.s™'. Nasledne je mozné model zat'azit' navrhovou

zrazkou s cielom urcit’ dimenzacné charakteristiky jednotlivych opatreni. Ako

navrhova zrazka bol pouzity blokovy dazd’ s periodicitou p=0,5 atrvani 15

minit. Pre urcenie jeho vydatnosti boli pouZité charakteristiky nahradnych

dazd'ov spracovanych pre tzemie Slovenska Samajom a Valovicom (1973).

Vypocet vychadzal z najblizSich lokalit zaujmového uzemia — Tesarske

Mlynany, Ladzany a Svitu$a pri¢om vydatnost dazda bola stanovena na

hodnotu q = 180,4 1.s".ha™'. Vysledky vypoctov st usporiadané do tabulky:

Navrhovy Pozadovany
prietok [retenény
P.C. Ndazov opatrenia (I/s) objem (m3)
1. rieSenie vymeny asfaltovej plochy v areali Skoly za dazd'ovi zahradu 21,29 14,37
rieSenie vymeny asfaltovej plochy za polovegetacné tvarnice —
2 parkovisko pri kostole 38,71 26,13
rieSenie vegetacnej priekopy a retenénej nadrie na polievanie v ulici
3. na Brodku 21,97 11,87
rie3enie vymeny nepriepustnej plochy za polovegetaéné tvarnice —
4, miestna komunikacia pri cintorine 9,92 6,25
rieSenie vymeny asfaltovej plochy za polovegetacné tvarnice v
5: kombindcii so vsakovacou studfiou— parkovisko na Sportovej ulici 4,04 2,73
Vypracoval : Ing. Matus Stoklasa
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